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V E R T R A U L I C H

• Die Stadt Straubing möchte sich einen belastbaren Überblick über die Mobilfunkversorgung im 

Stadtgebiet verschaffen, weshalb von der Fa. IK-T Mobilfunkmessungen im Gesamtgebiet der 

Stadt durchgeführt wurden.

• Hieraus sollen gegebenenfalls Funklücken in den bestehenden Mobilfunknetzen abgeleitet werden. 

• In einem weiteren Schritt sollen für die Industrie- und Gewerbegebiete Überlegungen für eine 5G-

Planung angestellt werden.

Ausgangssituation und Aufgabenstellung
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• Allgemeine Informationen zur Messausrüstung, Messung und Auswertung

• Outdoor-Mobilfunkmessung 2G (GSM)

• Abgeleitete Indoor-Mobilfunkversorgung 2G (GSM)

• Outdoor-Mobilfunkmessung 3G (UMTS)

• Outdoor-Mobilfunkmessung 4G (LTE)

• Abgeleitete Indoor-Mobilfunkversorgung 4G (LTE)

• Outdoorversorgung 4G (LTE) mit Klassifizierung für höhere Datenübertragungsraten

• Zusammenfassung

Agenda
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Allgemeine Informationen zur Messausrüstung, Messung 
und Auswertung
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Mobilfunkmessungen
Messsystem

Mobilfunkmesssystem „Freerider 4“ von Rohde & Schwarz

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUpL3Qm6jkAhWSqaQKHTA5CIMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rohde-schwarz.com/de/produkt/smartbenchmarker-produkt-startseite_63493-528256.html&psig=AOvVaw2eprDkxz_5EtlMVJib8CS5&ust=1567172607941186
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi24L7nm6jkAhUBDuwKHXLFD3IQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/freerider4-produkt-startseite_63493-635474.html&psig=AOvVaw2eprDkxz_5EtlMVJib8CS5&ust=1567172607941186
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia5PTdm6jkAhXMwKQKHaJpA8IQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/freerider4-produkt-startseite_63493-635474.html&psig=AOvVaw2eprDkxz_5EtlMVJib8CS5&ust=1567172607941186
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Mobilfunkmessungen pro Messort

• T-Mobile 2G (GSM)

• Vodafone 2G (GSM)

• Telefonica/O2 2G (GSM)

• T-Mobile 3G (UMTS)

• Vodafone 3G (UMTS)

• Telefonica/O2 3G (UMTS)

• T-Mobile 4G (LTE)

• Vodafone 4G (LTE)

• Telefonica/O2 4G (LTE)

Mobilfunkmessungen
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Mobilfunkmessungen
Datenerhebung der Mobilfunknetze pro Messort

Kartenausschnitt exemplarisch
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Mobilfunkmessungen

Datenerhebung mit Pegelwerten (in dBm)

Kartenausschnitt exemplarisch
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Mobilfunkmessungen
Gesamtdarstellung für das Stadtgebiet Straubing

• Messtechnisch erfasst wurden alle Straßen und Wege, die befahrbar waren

• Telefónica/O2 2G Outdoor sowie Indoor

• Telekom 2G Outdoor sowie Indoor

• Vodafone 2G Outdoor sowie Indoor

• Telefónica/O2 3G Outdoor

• Telekom 3G Outdoor

• Vodafone 3G Outdoor

• Telefónica/O2 4G Outdoor sowie Indoor

• Telekom 4G Outdoor sowie Indoor

• Vodafone 4G Outdoor sowie Indoor
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• Begründung für reduzierte Empfangswerte

• Zusatzdämpfung durch Fahrzeugkarosserie

• Zusatzdämpfung durch Gebäude  ggf. Außenantenne und HF-Verstärker verwenden

• Eindringtiefe von 5G-Frequenzen fallweise geringer als bei 2G, 3G und 4G

• Unterschiedliche Empfangsempfindlichkeiten der Endgeräte (Handys, Laptops, usw.)

 Bei den Indoor-Berechnungen wurde durchschnittlich eine Zusatzdämpfung von 15 dB 
angesetzt

Anmerkungen zu den Indoorwerten

Berechnung von Indoorwerten
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Outdoor-Mobilfunkmessung 2G (GSM)
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2G Klassifizierung

RSSI (dBm) Beschreibung Signal

≥ -85
Outdoor

stabile Verbindungen sehr gut bis gut
Indoor

< -85 bis -105

Outdoor
mit abnehmenden Pegelwerten keine stabilen 

Verbindungen, Verbindungsabrisse mittel bis 

schlecht
Indoor

mit abnehmenden Pegelwerten überwiegend Abbrüche, 

evtl. kein Verbindungsaufbau möglich

< -105
Outdoor mit abnehmenden Pegelwerten überwiegend Abbrüche, 

oft kein Verbindungsaufbau möglich
sehr schlecht

Indoor

Mobilfunkmessungen
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Mobilfunk-
Messungen
2G-Netze

Telefonica/O2
Outdoor



© IK-T MANSTORFER UND HECHT

Seite 14

V E R T R A U L I C H

Mobilfunk-
Messungen
2G-Netze

Telekom
Outdoor
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Mobilfunk-
Messungen
2G-Netze

Vodafone
Outdoor
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Überlagerte 2G 

Mobilfunkversorgung 

Telefónica/O2, 

Telekom, Vodafone 

Outdoor
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Ergebnis:

• Aufgrund der gemessenen Mobilfunkversorgung in den 2G 
(GSM)-Netzen und deren Überlagerung besteht auf Basis der 
Förderkriterien eine Vollversorgung.

• Aus diesem Grund scheidet die Nutzung des bayerischen 
Mobilfunkförderverfahrens aus.
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Abgeleitete Indoor-Mobilfunkversorgung 2G (GSM)
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Mobilfunk-
Messungen
2G-Netze

Telefonica/O2
Indoor
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Mobilfunk-
Messungen
2G-Netze

Telekom
Indoor
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Mobilfunk-
Messungen
2G-Netze

Vodafone
Indoor
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Outdoor-Mobilfunkmessung 3G (UMTS)
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3G Klassifizierung

RSCP (dBm) Beschreibung Signal

≥ -85
Outdoor

stabile Verbindungen gut
Indoor

< -85 bis -95

Outdoor
mit abnehmenden Pegelwerten keine stabilen 

Verbindungen, Verbindungsabrisse mittel bis 

schlecht
Indoor

mit abnehmenden Pegelwerten überwiegend Abbrüche, 

evtl. kein Verbindungsaufbau möglich

< -95
Outdoor mit abnehmenden Pegelwerten überwiegend Abbrüche, 

oft kein Verbindungsaufbau möglich
sehr schlecht

Indoor

Mobilfunkmessungen
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Mobilfunk-
Messungen
3G-Netze

Telefonica/O2
Outdoor
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Mobilfunk-
Messungen
3G-Netze

Telekom
Outdoor
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Mobilfunk-
Messungen
3G-Netze

Vodafone
Outdoor
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Outdoor-Mobilfunkmessung 4G (LTE)
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4G Klassifizierung

RSRP (dBm) Beschreibung Signal

≥ -105
Outdoor

stabile Verbindungen sehr gut bis gut
Indoor

< -105 bis -125

Outdoor
mit abnehmenden Pegelwerten keine stabilen 

Verbindungen, Verbindungsabrisse mittel bis 

schlecht
Indoor

mit abnehmenden Pegelwerten überwiegend Abbrüche, 

evtl. kein Verbindungsaufbau möglich

< -125
Outdoor mit abnehmenden Pegelwerten überwiegend Abbrüche, 

oft kein Verbindungsaufbau möglich
sehr schlecht

Indoor

Mobilfunkmessungen
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Telefonica/O2
Outdoor
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Telekom
Outdoor
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Vodafone
Outdoor



© IK-T MANSTORFER UND HECHT

Seite 32

V E R T R A U L I C H

Ergebnis zur 4G (LTE)-Outdoor-Versorgung:

• Die LTE (4G) Abdeckung ist bei allen drei Netzanbietern 
flächendeckend vorhanden.

• Vereinzelt gibt es kleinere Bereiche, in denen die Abdeckung 
zwar gegeben ist, aber die Pegelwerte etwas schlechter sind.

• In Hinsicht auf die von der BNetzA definierten Grenzwerte 
besteht kein weiterer Handlungsbedarf, um die 4G (LTE)-
Outdoor-Versorgung zu verbessern.



© IK-T MANSTORFER UND HECHT

Seite 33

V E R T R A U L I C H

Abgeleitete Indoor-Mobilfunkversorgung 4G (LTE)
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Telefonica/O2
Indoor
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Telekom
Indoor
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Vodafone
Indoor
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Outdoor-Versorgung 4G (LTE) mit Klassifizierung für höhere 
Datenübertragungsraten
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Telefonica/O2
Outdoor
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Telekom
Outdoor
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Mobilfunk-
Messungen
4G-Netze

Vodafone
Outdoor
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Zusammenfassung:

• Insgesamt besteht für das Stadtgebiet Straubing eine gute 
Mobilfunkabdeckung im Outdoor-Bereich.

• Im Indoor-Bereich kann es gegebenenfalls zu 
Einschränkungen kommen.
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

IK-T GmbH

Margaretenstr. 15

D-93047 Regensburg

www.ik-t.de


