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1. Vorgang

Die Firma Competo Development-GmbH & Co. KG, Hebbelstralle 14, 94315 Straubing, be-
absichtigt im Westen der Stadt Straubing die Erstellung von Fachmarkten. Dazu ist die Auf-
stellung des Bebauungs- und Griinordnungsplans »Feiertagsacker Westteil« erforderlich.

Im folgenden wird die geplante Gelandeabgrabung zum Ausgleich der Retentionsvolumenbi-
lanz am Allachbach erlautert.

2. Verwendete Unterlagen

- Ingenieurbiro Dr. Ammer, Straubing: Wasserrechtsverfahren GE Alburg und WA
»Am Kronsteig« Straubing. Tektur vom 23.01.2014

- Bayerisches Landesamt fur Umwelt: 2D-Modelldaten fir den Allachbach

- Hornberger, lliner, Weny Architekten GmbH, Straubing: B-Plan »Feiertagsacker
Westteil« vom 29.05.2017

3. Planung

Aufgrund der bestehenden Gelandehéhen am Allachbach beim Hermann-Stiefvater-Ring ist
bei HQ100 zu erwarten, dass die Flur-Nr. 1706/166 grofitenteils Gberflutet wird. Die Ausufe-
rung reicht Uber die Flursticksgrenze noch etwas in den duf3ersten Randbereich der Flur-Nr.
1706/16 hinein.

Nach der Bebauung der Flur-Nr. 1706/16 wird die Ausuferung nur mehr bis zur Flursticks-
grenze reichen. Das bebaute Gelande liegt Uber dem HQio0-Wasserspiegel im Allachbach.
Den Héhenunterschied zur Flur-Nr. 1706/166 Uberwindet eine kleine Stutzwand.

Entlang der Flurstiicksgrenze soll eine Zulieferstralle gebaut werden.
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Das verlorengehende Uberflutungsvolumen wird durch eine Abgrabung siidlich der Zuliefer-
stral’e ausgeglichen.
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Abbildung 1: Ausschnitt aus B-Plan »Feiertagsacker Westteil« HIW vom 29.05.2017

4, Berechnungsgrundlagen
Verwendet wird das numerische 2D-Abflussmodell Hydro_AS-2D.

Ausgangspunkt ist das vom Unterzeichner 2012 / 2013 im Auftrag der Stadt Straubing er-
stellte 2D-Modell fiir den Allachbach (Projekt 2012/062). Fir die vorliegenden Berechnungen
wird ein Ausschnitt davon verwendet.

Die damals verwendeten Sohl- und Gelandehdhen werden ersetzt durch die vom Bayeri-
schen Landesamt flr Wasserwirtschaft zur Verfligung gestellten 2D-Modelldaten flir die Er-
mittlung der Hochwassergefahrenkarten (Informationssystem berschwemmungsgefahrdete
Gebiete).
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Im Bereich des Bebauungs- und Grinordnungsplan Feiertagsacker Westteil werden die
Raster-DGM-Daten 1m der Bayerischen Vermessungsverwaltung verwendet.

Im Umfeld der Flurgrenze 1706/16 — 1706/166 wurde im November 2013 eine terrestrische
Detailvermessung durchgefuhrt. Die Gelandeveranderungen infolge der landwirtschaftlichen
Nutzung werden im Berechnungsmodell bertcksichtigt.

Die Rauheitsbeiwerte werden so modifiziert, dass der berechnete Wasserspiegel beim Her-
mann-Stiefvater-Ring auf den Zentimeter mit dem Ergebnis des BayLfU lbereinstimmt.
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Abbildung 2: FlieStiefen HQ100 Ausgangszustand

5. Retentionsvolumenbilanz

Die Ermittlung des Retentionsvolumens erfolgt durch numerische Integration des Abstandes
Wasserspiegel — Gelandehdhe jeweils flr den Ausgangs- und den Planungszustand.

Die Bilanzierung erfolgt durch die Berechnung der Volumendifferenz.

Das Berechnungsgebiet umfasst im wesentlichen die Flur-Nummer 1706/166 und Teile von
Flur-Nr. 1706/16.
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Das durch Uberbauung verlorengehende Uberflutungsvolumen wird durch eine Abgrabung

auf einer bisher nicht Uberfluteten Flache ausgeglichen. Diese Flache befindet sich auf der
Flur-Nr. 1706/16 sudlich der Zulieferstral3e.
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Abbildung 3: FlieBtiefen HQ 1w Planung

Die Abgrabungstiefe betragt im Mittel ca. 0,1 m. Die geplante Sohle fallt von 326,7 auf das
an der Flurstlicksgrenze anstehende Gelande (ca. 326,6 mNN). Die Abgrabungsflache lauft
nach einem Hochwasser wieder leer (keine Fischfalle).

Bedingt durch den erforderlichen Anschluf an das an der Flurstlicksgrenze anstehende Ge-
lande ist die Hohenplanung der Abgrabung weitestgehend vorgegeben.

Durch Nutzung der gesamten verfligbaren Flache entsteht ein kleiner Retentionsvolumen-
Uberschuss.

Volumen [m?]

Ausgangszustand 1321

Planungszustand 1376
Differenz +55




2015/013: Bebauungs- und Grunordnungsplan Feiertagsacker Westteil Straubing -7-

Verzeichnis der Anlagen

1. Ausgangszustand

Pl R O EN HQ100 - ettt ettt e e et

2. Planungszustand

= T2 = i LT PO T TSRS

3. Planung Abgrabung
GePIantes GEIANE .........oo i
ADGrabuNGSHEIEN ..o

(€1 T a Lo [=X:Te a1 L (= TP



GEe | 2

GR WH max.

2.300 m? 7,50 m

+327.26 m U.NHN
-

>

563/3
® || ERZ/1

GEe | a

GR WH max.
2200 m? 15,00 m

+327.26 m i.NHN
.2

563

SO | a
GR WH max.
1.600 m? 12,00 m

+327.26 m i.NHN

Allachbach

HQ-100 = 16,3 m>/s

Geobasisdaten (C) Bayerische Vermessungsverwaltung
2D-Modelldaten (C) Bayerisches Landesamt fir Umwelt

1706/16
SOl a
GR WH max.
11.400 m?2| 12,00 m

1M/
1706/126

+327.26 m ii.NHN

1706/,

1706,/83

0.00

/."' — 010
prils

— 020
— 030
— 040
— 050
0.60

— 070

06:00:00°
|

— 080

0.90

1.00

1.10

120

1.30

1.40

1.50

1.60

170

— 180

— 190

— 200

1: 1000; Feiertagsacker; FlieRtiefe [m] LF 'HQ-100 Bestand (16.3 m3/s) T =

— 210

— 220

— 230

06:00:00'; Wasserspiegel [mNN] LF 'HQ-100 Bestand (16.3 m3/s) T

Malistab

240

Vorhaben: B-Plan Feiertagsacker Westteil Straubing
Abgrabung flir Retentionsausgleich
Allachbach Straubing

FlieBtiefen und Wasserspiegel
Ausgangszustand HQ100

Perkamer StraBe 1
Telefon (09421) 5507-0

94315 Straubing
Fax 5507-11

/A\ INGENIEURBURO AMMER

Projekt 2015/013 MaBstab | Anlage 1.1

gez.:‘FEMPLO 563 1:1000 Competo Development

gepr- GmbH & Co. KG
16.06.2016 94315 Straubing

Dateiname ${PROJDIR} /Ergebnisse/2017-06- 16 / Anlagen/PDF-Dateien/F T-Bestand. pdf

42130




GEe | 2
GR WH max.
2.300 @ 7,50 m

+327.26 m U.NHN
-

A
20
GEe Il a e
GR WH max.
g 2200m? | 15.00m

+327.26 m i.NHN
.2

’ £
% o
© V7
563/3 563,/ 558/1 — h
® [ 5R3/1 N 7
Allachbach HQG-100 = 16,3 m>/s

Geobasisdaten (C) Bayerische Vermessungsverwaltung
2D-Modelldaten (C) Bayerisches Landesamt fir Umwelt

1706/16

SOl a
GR WH max.
11.400 m?2| 12,00 m

+327.26 m ii.NHN

06:00:00°

1706,/83

1706/,

1706/36

1: 1000; Feiertagsacker; FlieRtiefe [m] LF 'HQ-100 Planung (16.3 m3/s) T

1M/
1706/126

06:00:00'; Wasserspiegel [mNN] LF 'HQ-100 Planung (16.3 m3/s) T

Malistab

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

120

1.30

1.40

1.50

1.60

170

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

240

Vorhaben: B-Plan Feiertagsacker Westteil Straubing
Abgrabung flir Retentionsausgleich

Planung HQ100
Allachbach Straubing

FlieBtiefen und Wasserspiegel

Projekt 2015/013
gez.: FEMPLO 5.63

gepr.:

/A\ INGENIEURBURO AMMER

Telefon (09421) 5507-0 Fax §507-11

16.06.2016

MaBstab
1:1000

Anlage 2.1

GmbH & Co. KG
94315 Straubing

Competo Development

Perkamer StraBe 1 94315 Straubing
Dateiname ${PROJDIR}/Ergebnisse/2017-06- 16/ Anlagen/PDF-Dateien/F T-Planung . pdf

42130




VVH max.
12,00 m

W GR
1.600 m?

+327.26 m u.NHN

1: 600; Abgrabung; Sohl- und Gelandekoten (mit Abgrabung)

Malistab

3243
3244
3245
324.6
324.7
324.8
324.9
325.0
325.1
325.2
3253
3254
325.5
325.6
325.7
325.8
3259
326.0
326.1
326.2
326.3
326.4
326.5
326.6
326.7
326.8
326.9
327.0
327.1
3272
327.3
3274
327.5
327.6
3217
327.8
327.9
328.0
328.1
328.2
328.3
328.4
3285
328.6
328.7
328.8
328.9
329.0
329.1
329.2

Geobasisdaten (C) Bayerische Vermessungsverwaltung
2D-Modelldaten (C) Bayerisches Landesamt fir Umwelt

Vorhaben: B-Plan Feiertagsacker Westteil Straubing
Abgrabung fir Retentionsausgleich
Allachbach Straubing

Abgrabung: Geplantes Geldnde [mNN]

A

INGENIEURBURO AMMER
Perkamer StraBe 1 94315 Straubing
Telefon (09421) 5507-0 Fax 5507-11

Projekt 2015/013
gez.: FEMPLO 5.63

gepr.:
16.06.2016

MaBstab
1:600

Anlage 3.1

Competo Development
GmbH & Co. KG
94315 Straubing

Dateiname ${PROJDIR}/Ergebnisse/2017-06- 16/ Anlagen/PDF-Dateien/DGM-Planung . pdf

42130




w GR VVH max.
1.600 m2 | 12,00 m

+327.26 m u.NHN

207SR
7706/765

%,

1706 /166

Geobasisdaten (C) Bayerische Vermessungsverwaltung
2D-Modelldaten (C) Bayerisches Landesamt fir Umwelt

1706/

1: 600; Abgrabung; Sohl- und Gelandekoten (mit Abgrabung) - Sohl- und Geléndekoten

(mit Rasterdaten u. Nachvermessung)

Abgrabung flir Retentionsausgleich
Allachbach Straubing

-0.25
I
o — -0.15
i)
A — 005
<
= 0.05

Vorhaben: B-Plan Feiertagsacker Westteil Straubing Abgrobungstiefen

Perkamer StraBe 1 94315 Straubing
Telefon (09421) 5507-0 Fax 5507-11

/A\ INGENIEURBURO AMMER

Projekt 2015/013
gez.: FEMPLO 5.63

gepr.:
16.06.2016

MaBstab | Anlage 3.2

1:600 Competo Development
GmbH & Co. KG
94315 Straubing

Dateiname $§PROJDIR} /Ergebnisse/2017-06- 16/ Anlagen/PDF-Dateien/DGM-Diff-Planung. pdf

42130




GR VVH max.
1.600mz | 12,00 m |

+327.26 m ii.NHN
@

LN —

586

)

Malstab = 1: 944; Abgrabung

Vorhaben: B-Plan Feiertagsacker Westteil Straubing Abgrabung
Abgrabung fir Retentionsausgleich  |geléndeschnitte
Allachbach Straubing

Perkamer StraBe 1 94315 Straubing  |gepr 1:944 | Competo Deveopmen

Telefon (09421) 5507-0  Fax 5507-11 6.05.2015 orors ﬁtffu'bi:f

/A\ INGENEURBURO AMMER S 00/0s, Mg |omee = B

Dateiname ${PROUDIR} /Ergebnisse /20 17-06- 16 / Anlagen/PDF-Dateien /DGM-Schnitt-Planung . pdf




9)
06:00:00'

)

grabung

mit Rasterdaten u. Nachvermessun
Wasserspiegel [nNN] LF '"HQ-100 Planung (16.3 m3/s) T

Emit Ab

1: 500/ 60

Sohl- und Gelandekoten

Sohl- und Gelandekoten

Schnitt1 -1 Maldstab

Blatt 2

GmbH & Co. KG
94315 Straubing

MaBstab | Anlage 3.3
13500/ 60 Competo Development

3 ©
fyane &
£ w3 8
28 (55 -
3 @
U% e
Qa S a
- £ o
Q o o N &
<t O & &S5
g1
X
= 5
.m.nl-v Mr%
L0 -+
S MSX
g O S
= 0 <{ o
= N
o O o
» x <
%.nlv 2D -5
= D o3
T L
—
mt.m U..ln/.
g V. og|lW?y
g 3| Z s
5 v o|WEs
L2 45 Oxs
S -—
< Z2®°
35
O
. QO 80 A
& O C
(5]
€ &5 9L
£58
> <C <C

[w]

o—~— 89'8d€ 89'82¢ 0.6
eL9ze ¢Slde TSlTg  1€°€6

eL9ze vr'9de vy 0’16

eL9ee  79%e  T9zd €68

€L'9ze 8194 8T92¢ 1/G/8

eLdze 9194 9192 €618

, eL9ze T29de TT9zg €8
| eL'9ze 91'99e 9T9z¢  €T'8L
eL9ze v1'94e ¥192§  S8°9L

€L'9z€ G094 S09z¢  98'TL

€L9z€ 5099 S09z¢  €9'99

€L'9ze 909 909z¢  0T'€9

eL9ze 1099 L0929  LTT9

€L9ce  T94E  T9d 86SS

| €L9ze ST'94e ST9z¢  vE'ES
\ eL9ze 8194 8192 LTS
\ eL9ze 9794 979z €6l
\ €L'97€ 6£94c 692 6EYY
f €L9ze Sv'9de  Sv'9zg 0907
eL9ze 9r'9de 9v9zg  TZOP

€L97€ €599 €592  6£9¢

€L9z€ 6599 659z  GE'EE

€928 2994 299z  LSTE

eL9ze 1994 999z 16T

eL9ee 997 19929 899

eL'9ee 199 L1929 Teee

€926 2994 ¢/9z§ 99Te

€L92e 2994 ¥.92§  06'8T

eL9ze €994 12929 TTLT

eL9ze v9'94e 8.9z  ¥S'GT

€L9ze v99Ze 89z  TEET

€L92e 9994 8L92¢ 6201

€L9c€ 199 1.9¢§ ¢0L

€L'9ee 899Z¢ vL97d  SrE

€9 699Z¢ ¥.92§ 20T

eL9ee 192 €929 000

Dateiname ${PROJDIR}/Ergebnisse /2017-06- 16 /Anlagen/PDF-Dateien/DGM-Schnitt-Planung . pdf




	1. Vorgang
	2. Verwendete Unterlagen
	3. Planung
	4. Berechnungsgrundlagen
	5. Retentionsvolumenbilanz
	1. Ausgangs­zustand
	2. Planungszustand
	3. Planung Abgrabung


