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1. Vorgang 
Die Firma Competo Development-GmbH & Co. KG, Hebbelstraße 14, 94315 Straubing 
beabsichtigt im Westen der Stadt Straubing die Erstellung von Fachmärkten. Um die 
Grundlage für diese Ansiedlung zu schaffen, plant die Stadt Straubing die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Feiertagsacker - Westteil“. Da im Umgriff des geplanten 
Gewerbe- und Sondergebiets mehrere Wohnbebauungen bestehen, wurde aufgrund 
der entstehenden Lärmproblematik um einen rechnerischen Nachweis der 
Verträglichkeit gebeten. 
 
Die vorliegende schalltechnische Stellungnahme weist dem geplanten Gewerbe- und 
Sondergebiet Lärmkontingente zu, so dass die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an 
den relevanten Immissionsorten sicher gestellt ist. Zur Sicherung der Verträglichkeit 
des geplanten Vorhabens werden Festsetzungen für den Bebauungsplan erarbeitet. 
 

2. Beurteilungsgrundlagen 
Bei der Überprüfung der Auswirkungen der geplanten Einzelhandelsfläche und deren 
Nebeneinrichtungen auf die vorhandene (geplante) Wohnbebauung (Nutzung) in der 
Nachbarschaft wurde die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ in Verbindung mit 
der DIN 45691 "Geräuschkontingentierung" herangezogen. 
 
In der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ sind die folgenden schalltechnischen 
Immissionsrichtwerte genannt (Gewerbelärm bei Nachbarschaft): 
 
Reines Wohngebiet: 
 tags       50 dB(A) 
 nachts       35 dB(A) 
 
Allgemeines Wohngebiet: 
 tags       55 dB(A) 
 nachts       40 dB(A) 
 

Mischgebiet: 
 tags       60 dB(A) 
 nachts       45 dB(A). 
 
Die o. g. schalltechnischen Orientierungswerte entsprechen den in Nummer 6.1 (b – d) 
TA-Lärm festgesetzten zulässigen Immissionsrichtwerten. 
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3. Kontingentierung 
Die unter 2. angeführten Immissionsrichtwerte dürfen, durch den auf der gesamten 
Fläche verursachten Lärm, nicht überschritten werden. 
Die verursachte Intensität des entstehenden Lärms soll durch ein Emissionskontingent 
(flächenbezogener Schallleistungspegel) beschrieben (begrenzt) werden. 
 
Zur Absicherung der Verträglichkeit der Bauleitplanung mit der Schutzwürdigkeit der 
Nachbarschaft vor unzulässigen anlagenbezogenen Lärmimmissionen werden 
maximal zulässige Emissionskontingente LEK auf der "Emissionsbezugsfläche" gemäß 
Planeintrag im Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt. 
 
Im Umkreis der geplanten Einzelhandel befinden sich Vorbelastungen in Form von 
bereits bestehenden Einkaufsmärkten sowie weiterer Gewerbebetriebe. 
Aufgrund dieser Vorbelastungen wurde in Anlehnung an die TA-Lärm ein reduzierter 
Immissionsrichtwert von -6 dB(A) angenommen, so dass kein relevanter Beitrag zum 
Summenpegel mehr zu erwarten ist. 
 
Es ist daher von folgenden reduzierten Immissionsrichtwerten auszugehen: 
 
Reines Wohngebiet: 
 tags       44 dB(A) 
 nachts       29 dB(A) 
 
Allgemeines Wohngebiet: 
 tags       49 dB(A) 
 nachts       34 dB(A) 
 
Mischgebiet: 
 tags       54 dB(A) 
 nachts       39 dB(A). 
 
 
Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf die 
maßgeblichen Immissionsorte die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 weder während der Tagzeit 
zwischen 6:00 und 22:00 Uhr noch nachts zwischen 22:00 und 6:00 Uhr überschreiten: 
 
Zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A) je m²] 

Richtung: 
WA Ost 
Sektor A 

WR Süd-Ost 
Sektor B 

WA Süd 
Sektor C 

WA Süd-
West/Sektor 
D 

MI Nord-
West/Sektor 
E 

Teilfläche: Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 
TF 1 60 40 49 40 62 45 56 38 62 45 
TF 2 60 30 50 42 61 49 53 42 60 48 
TF 3 61 30 52 35 59 42 52 37 64 40 
TF 4 51 37 48 30 57 35 53 28 58 30 
 
Bezugspunkt Richtungssektoren: x: 4540997,9; y: 5415632,7 (Gauß-Krüger-
Koordinaten) 
 



Schalltechnischer Bericht Nr. S1703013 
Bebauungsplan „Feiertagsacker - Westteil“, Straubing 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Donau-Gewerbepark 5 
 - 3 - 94486  OSTERHOFEN 
 Tel.: 0 99 32 / 95 44 - 0 b 

Für die einzelnen Immissionsorte gelten um die in der folgenden Tabelle genannten 
Zusatzkontingente erhöhte Emissionskontingente. 
 
Zulässige Zusatzkontingente in dB: 
 TF 1 TF 2 TF 3 TF 4 
Immissions-
ort 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IP 1 6 - - 1 - - 3 5 
IP 2 1 - 3 1 1 - - 1 
IP 3 - - 1 - 1 4 2 - 
IP 4 - - - - - - - - 
IP 5 - 4 2 1 9 3 3 4 
IP 6 4 - - - 7 - 1 6 
IP 7 3 4 1 - - - - - 
IP 8 - - - - - - - - 
IP 9 - 3 1 2 1 5 1 - 
IP 10 - - - - - - - - 
 
Neben den Emissionskontingenten sind diese Immissionsorte und Zusatzkontingente 
im Bebauungsplan festzusetzen. Zudem sind die Richtungssektoren A – F im 
Bebauungsplan darzustellen. 
 

4. Berechnungsgrundlagen 

4.1 Beurteilungszeitraum 
Tag 
 
Der Beurteilungszeitraum Tag erstreckt sich von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 
 
Nacht 
 
Der Beurteilungszeitraum Nacht erstreckt sich von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. 
 

4.2 Immissionsorte/Emissionsflächen 
Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 2 zu entnehmen. Ihre Höhe wurde mit 5 m 
über GOK (Obergeschoss) angesetzt. Die Immissionsorte IP 1, IP 2 und IP 3 wurden 
als WR (Reines Wohngebiet), die Immissionsorte IP 4, IP 5, IP 6, IP 7 und IP 10 
wurden als WA (Allgemeines Wohngebiet) und die Immissionsorte IP 8 und IP 9 als MI 
(Mischgebiet) gemäß Flächennutzungsplan bzw. der tatsächlichen Nutzung 
entsprechend eingestuft. 
Das geplante Gewerbe- und Sondergebiet wurde in 4 Teilflächen (TF 1, TF 2, TF 3, 
TF 4) unterteilt. Die Höhe der Emissionsflächen beträgt 2 m über GOK. 

4.3 Hindernisse 
Die auf dem Ausbreitungsweg des Schalls vorhandenen Hindernisse wurden nicht 
berücksichtigt. 
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4.4 Verkehr 

4.4.1 Berechnungsgrundlagen 
Verkehrsgeräusche verursacht durch den Anlagenbetreiber auf öffentlichen 
Verkehrsflächen werden in die Beurteilung dann miteinbezogen, wenn folgende drei 
Punkte (alle zusammen) zutreffen: 
 
• Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

erstmals oder weitergehend überschritten werden, 
 
• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, oder auf mindestens 70 dB(A) 
am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöhen, 

 
• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist. 
 
Dabei ist zu beachten, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV heranzuziehen sind. Die 
Beurteilungspegel werden dabei rechnerisch ermittelt gem. den Rechenverfahren in 
den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90). 
 
Für die Prognose des Lärms, ausgehend von der Geiselhöringer Straße, sowie vom 
Hermann-Stiefvater-Ring auf die Anrainer, wurden die Verkehrsdaten gem. dem 
Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Straubing (Prognosehorizont 2020) 
herangezogen: 13650 Kfz/Tag für die Geiselhöringer Straße, 5120 Kfz/Tag für den 
Hermann-Stiefvater-Ring. Für den Lkw-Anteil wurde der aktuelle Wert des 
Straßenbauamts für die Geiselhöringer Straße berücksichtigt: p = 6,2 %. Da für den 
Hermann-Stiefvater-Ring keine Daten des Straßenbauamts vorlagen, wurde hier ein 
relativ hoch geschätzter Wert von 5 % angesetzt. 
Als Vergleichswert wurde angenommen, dass sich gem. den berechneten 
Stellplatzbewegungen auf Grundlage der Parkplatzlärmstudie maximal 5216 
anfahrende und 5216 abfahrende Fahrzeuge (gesamte Tageskunden aller möglichen 
Fachmärkte) im Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr ergeben. 
Die durch das Plangebiet hinzukommenden Fahrzeuge wurden zu zwei Drittel auf die 
Geiselhöringer Straße sowie zu einem Drittel auf den Hermann-Stiefvater-Ring 
aufgeteilt (entspricht in etwa dem Vergleich des bestehenden bzw. prognostizierten 
Verkehrs der beiden Straßen). 
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4.4.2 Prognose ohne Einzelhandel 
Gem. Berechnung nach RLS-90 ergeben sich im Tagzeitraum (6.00 – 22.00 Uhr) 
sowie im Nachtzeitraum (22.00 – 6.00 Uhr folgende Beurteilungspegel: 
 
 Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

 

Immissions-
grenzwert 
gem. 
16. BImSchV 

Beurteilungs-
pegel 
L r,A 

Immissions-
grenzwert 
gem. 
16. BImSchV 

Beurteilungs-
pegel 
L r,A 

 /dB /dB /dB /dB 
IP 1 59 52 49 43 
IP 2 59 53 49 45 
IP 3 59 53 49 45 
IP 4 59 57 49 49 
IP 5 59 63 49 56 
IP 6 59 65 49 58 
IP 7 59 63 49 55 
IP 8 64 66 54 57 
IP 9 64 65 54 56 
IP 10 59 55 49 47 
 
Gem. Prognostizierung für das Jahr 2020, ergeben sich ohne Ansiedlung der 
geplanten Einzelhandel bereits Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV an 
den Immissionsorten IP 5, IP 6, IP 7, IP 8 und IP 9. 
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4.4.3 Prognose mit Einzelhandel 
Im Folgenden wurde der gem. Parkplatzlärmstudie berechnete Kfz-Anteil der 
Einzelhandel für den Tagzeitraum (kein Betrieb zur Nachtzeit) hinzu addiert und 
berechnet. 
 
 Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

 

Immissions-
grenzwert 
gem. 
16. BImSchV 

Beurteilungs-
pegel 
L r,A 

Immissions-
grenzwert 
gem. 
16. BImSchV 

Beurteilungs-
pegel 
L r,A 

 /dB /dB /dB /dB 
IP 1 59 53 49 43 
IP 2 59 51 49 42 
IP 3 59 53 49 44 
IP 4 59 58 49 49 
IP 5 59 65 49 56 
IP 6 59 67 49 58 
IP 7 59 64 49 55 
IP 8 64 67 54 57 
IP 9 64 66 54 56 
IP 10 59 56 49 46 
 
 
Im Tagzeitraum erhöhen sich die Beurteilungspegel um bis zu 2 dB(A), im 
Nachtzeitraum verringern sich die Beurteilungspegel bis zu 1 dB(A). 
 
Eine Erhöhung der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) kann weder Tags noch 
Nachts festgestellt werden. Zudem erfolgt an den relevanten Immissionsorten eine 
deutliche Vermischung mit dem übrigen Verkehr. Daher wird keine weitere Beurteilung 
vorgenommen. 
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5. Ergebnisse 
An den Immissionsorten errechnen sich, verursacht durch die vorgeschlagenen 
Emissionskontingente der Flächen inkl. Zusatzkontingente durch alle Flächen (TF 1, 
TF 2, TF 3, TF 4) folgende Pegel. 
 
Immissionsort Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 
 IRW L r,A IRW L r,A 
 /dB /dB /dB /dB 
IP 1 44 43 29 28 
IP 2 44 44 29 29 
IP 3 44 44 29 29 
IP 4 49 49 34 34 
IP 5 49 49 34 34 
IP 6 49 49 34 34 
IP 7 49 49 34 34 
IP 8 54 54 39 38 
IP 9 54 54 39 39 
IP 10 49 49 34 33 
 
Die Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten eingehalten, somit sind die 
angenommenen Emissionskontingente sowie Zusatzkontingente als Festsetzung im 
Bebauungsplan geeignet. 
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6. Textvorschlag für den BP (Textliche Festsetzungen) 
Die schalltechnische Stellungnahme des IB Geoplan mit der Nr. S1703013 ist 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
Grundsätzlich unzulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) deren Geräusche, in 
ihrer Wirkung auf maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA-Lärm, 
die in der nachfolgenden Auflistung angegebenen Emissionskontingente LEK nach 
DIN 45691:2006-12 tags (6.00 h bis 22.00 h) und/oder nachts (22.00 h bis 6.00 h) 
überschreiten. 
 
Zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A) je m²] 

Richtung: 
WA Ost 
Sektor A 

WR Süd-Ost 
Sektor B 

WA Süd 
Sektor C 

WA Süd-
West/Sektor 
D 

MI Nord-
West/Sektor 
E 

Teilfläche: Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 
TF 1 60 40 49 40 62 45 56 38 62 45 
TF 2 60 30 50 42 61 49 53 42 60 48 
TF 3 61 30 52 35 59 42 52 37 64 40 
TF 4 51 37 48 30 57 35 53 28 58 30 
 
Bezugspunkt Richtungssektoren: x: 4540997,9; y: 5415632,7 (Gauß-Krüger-
Koordinaten) 
Die Richtungssektoren sind im Plan dargestellt. 
 
Für die einzelnen Immissionsorte gelten um die in der folgenden Tabelle genannten 
Zusatzkontingente erhöhte Emissionskontingente. 
 
Zulässige Zusatzkontingente in dB: 
 TF 1 TF 2 TF 3 TF 4 
Immissions-
ort 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IP 1 6 - - 1 - - 3 5 
IP 2 1 - 3 1 1 - - 1 
IP 3 - - 1 - 1 4 2 - 
IP 4 - - - - - - - - 
IP 5 - 4 2 1 9 3 3 4 
IP 6 4 - - - 7 - 1 6 
IP 7 3 4 1 - - - - - 
IP 8 - - - - - - - - 
IP 9 - 3 1 2 1 5 1 - 
IP 10 - - - - - - - - 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 
(ausschließlich geometrische Ausbreitungsdämpfung). 
Ein Emissionskontingent im Sinne der DIN 45691:2006-12 besitzt dabei lediglich die im 
BP als „Emissionsbezugsfläche“ dargestellte Fläche. 
 
Für das jeweilige Bauvorhaben ist im Rahmen der Antragsstellung, im 
Einzelbaugenehmigungsverfahren oder bei Nutzungsänderungen ein Nachweis über 
die Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente auf der Grundlage der 
DIN 45691:2006-12 zu führen. 
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7. Zusammenfassung 
Die Firma Competo Development-GmbH & Co. KG, Hebbelstraße 14, 94315 Straubing 
beabsichtigt im Westen der Stadt Straubing die Erstellung eines Fachmarktzentrums. 
Um die Grundlage für diese Ansiedlung zu schaffen, plant die Stadt Straubing die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Feiertagsacker - Westteil“. 
 
Es war zu prüfen, ob die beabsichtigte Ausweisung des Gewerbe- und Sondergebiets 
„Feiertagsacker - Westteil“ in der Stadt Straubing, Regierungsbezirk Niederbayern, 
aus schalltechnischer Sicht möglich ist. 
 
Unter den im vorliegenden Untersuchungsbericht behandelten Voraussetzungen 
(textliche Festsetzungen im BP) ist ein ausreichender Lärmschutz für die 
Nachbarschaft gesichert. 
 
 
Osterhofen, den 31.05.2017 
 
 
 
 
Sabrina Sepp 
Techn. Umweltfachwirtin 
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Bebauungsplan Feiertagsacker - Westteil, Straubing Kontingentierung
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Bebauungsplan Feiertagsacker - Westteil, Straubing Verkehrslärm 
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Feiertagsacker - Westteil

Berechnungsergebnisse GESAMT 

Teilflächen 1 - 4 

Immissionsberechnung Beurteilung nach DIN 18005 - red. IRW 
IP 1 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt001  IP 1  44 43 29 28 
IP 2 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt002  IP 2  44 44 29 29 
IP 3 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt011  IP 3  44 44 29 29 
IP 4 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt012  IP 4  49 49 34 34 
IP 5 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt004  IP 5  49 49 34 34 
IP 6 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt005  IP 6  49 49 34 34 
IP 7 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt006  IP 7  49 49 34 34 
IP 8 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt007  IP 8  54 54 39 38 
IP 9 Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt008  IP 9  54 54 39 39 
IP 10    Einstellung: Kopie von Referenz 

TAG  NACHT  
IRW L r,A IRW L r,A 
/dB /dB /dB /dB 

IPkt044  IP 10  49 49 34 33 



Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: Feiertagsacker - Westteil, 
Straubing
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach 16. BImSchV
Ohne Einzelhandel Einstellung: Kopie von Referenz

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt013 IP 1 69 52 59 43
IPkt014 IP 2 69 53 59 45
IPkt020 IP 3 69 53 59 45
IPkt021 IP 4 64 57 54 49
IPkt015 IP 5 64 63 54 56
IPkt016 IP 6 64 65 54 58
IPkt017 IP 7 64 63 54 55
IPkt018 IP 8 59 66 49 57
IPkt019 IP 9 59 65 49 56
IPkt022 IP 10 64 55 54 47
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Sabrina Sepp
Projekt: Feiertagsacker - Westteil, 
Straubing
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach 16. BImSchV
Mit Einzelhandel Einstellung: Kopie von Referenz

Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW L r,A IRW L r,A
/dB /dB /dB /dB

IPkt013 IP 1 69 53 59 43
IPkt014 IP 2 69 51 59 42
IPkt020 IP 3 69 53 59 44
IPkt021 IP 4 64 58 54 49
IPkt015 IP 5 64 65 54 56
IPkt016 IP 6 64 67 54 58
IPkt017 IP 7 64 64 54 55
IPkt018 IP 8 59 67 49 57
IPkt019 IP 9 59 66 49 56
IPkt022 IP 10 64 56 54 46

IMMI 2016   Seite 1




